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STORES A LAMELLES AZ70 / AZ90

VSR
901
BLANC
ÉCRU
(NCS S 0502 Y)
(+/- RAL 9010)

VSR
780
BRONZE


VSR
220
VERT
MOUSSE
(NCS 7020 B90 G)
(+/- RAL 6005)

VSR
908
TURQUOISE
(NCS S3040B40G)
(+/- RAL 5018)

VSR
909

BEIGE-VERT
(NCS S 2020 G 90 Y)
(+/- RAL 1000)

VSR
720
JAUNE
CHROME
(NCS S 1080 Y 20 R)
(+/- RAL 1007)

VSR
716
ANTHRACITE
(RAL 7016)

319
DÉGRADÉ
GRIS
IGP 5803E71319

385
ALUMINIUM
FONCÉ
IGP 5803E71385

VSR
330

ROUGE
(NCS S 3560 R)
(+/- RAL 3011)

RAL
3012
ROUGE
BEIGE

VSR
071

BRUN
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

VSR
904
GRIS
CLAIR

(NCS S 1502 G)
(+/- RAL 7035)

VSR
140
ALUMINIUM

(RAL 9006)

VSR
130

GRIS

(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)

VSR
110

BEIGE

(NCS 4010 Y 50 R)
(+/- RAL 1019)

VSR
240

BEIGE
CLAIR

(NCS 2010 Y 30 R)

VSR
903

BLEU-GRIS
(NCS S4030R90B)
(+/- RAL 5014)

VSR
440

BLEU
AZUR
(NCS S 5040 B)
(+/- RAL 5009)

VSR
120
TERRACOTTA
(NCS S 3560 Y 80 R)
(+/- RAL 3013)

VSR
907
ALU
GRIS
(+/-RAL 9007) 

VSR
010
BLANC
(NCS 0502 B)
(+/- RAL 9003)

VSR
906

BLEUOUTRE-MER
(NCS S4350R74B)
(+/- RAL 5002)

VSR
050

BLEU

VSR
0 0

=,9;�7(:;,3
(+/- RAL 6019)

VSR
010
BLANC
(NCS 0502 B)
(+/- RAL 9003)

VSR
140
ALUMINIUM

(RAL 9006)

VSR
130

GRIS

(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)

VSR
110

BEIGE

(NCS 4010 Y 50 R)
(+/- RAL 1019)

VSR
240

BEIGE
CLAIR

(NCS 2010 Y 30 R)

VSR
071

BRUN
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

VSR
0 0

=,9;�7(:;,3
(+/- RAL 6019)

§ Revêtement obtenu par Coil coating :  procédé industriel le plus efficace, le plus sûr et le plus écologique pour appliquer des peintures de haute qualité. Les éléments traités sont 
résistants aux intempéries et conservent leur couleur.

§ Teintes mates structurées
§ De petites différences de teintes restent réservées.
§ Pour une fidélité optimale lors du choix de coloris nous conseillons un aperçu des échantillons de teintes originales ( les couleurs imprimées peuvent présenter de légères variations).

STORES A LAMELLES AB56
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STORES A LAMELLES AZ200 / AB80

§ Revêtement obtenu par Coil coating :  procédé industriel le plus efficace, le plus sûr et le plus écologique pour appliquer des peintures de haute qualité. Les éléments traités sont 
résistants aux intempéries et conservent leur couleur.

§ Teintes mates structurées (AZ200 peinture lisse standard / structurée sur demande).
§ De petites différences de teintes restent réservées.
§ Pour une fidélité optimale lors du choix de coloris nous conseillons un aperçu des échantillons de teintes originales (les couleurs imprimées peuvent présenter de légères variations). 

VSR
901
BLANC
ÉCRU
(NCS S 0502 Y)
(+/- RAL 9010)

VSR
780
BRONZE


VSR
220
VERT
MOUSSE
(NCS 7020 B90 G)
(+/- RAL 6005)

VSR
720
JAUNE
CHROME
(NCS S 1080 Y 20 R)
(+/- RAL 1007)

VSR
716
ANTHRACITE
(RAL 7016)

VSR
330

ROUGE
(NCS S 3560 R)
(+/- RAL 3011)

VSR
071

BRUN
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

VSR
904
GRIS
CLAIR

(NCS S 1502 G)
(+/- RAL 7035)

VSR
140
ALUMINIUM

(RAL 9006)

VSR
130

GRIS

(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)

VSR
110

BEIGE

(NCS 4010 Y 50 R)
(+/- RAL 1019)

VSR
240

BEIGE
CLAIR

(NCS 2010 Y 30 R)

VSR
903

BLEU-GRIS
(NCS S 4030 R 90B)
(+/- RAL 5014)

VSR
440

BLEU
AZUR
(NCS S 5040 B)
(+/- RAL 5009)

VSR
120
TERRACOTTA
(NCS S 3560 Y 80 R)
(+/- RAL 3013)

VSR
907
ALU
GRIS
(+/-RAL 9007) 

VSR
010
BLANC
(NCS 0502 B)
(+/- RAL 9003)

VSR
906

BLEUOUTRE-MER
(NCS S4350R74B)
(+/- RAL 5002)

STORES A LAMELLES AZ500

VSR 901
BLANC ÉCRU
(NCS S 0502 Y)
(+/- RAL 9010)

VSR 720
JAUNE CHROME
(NCS S 1080 Y 20 R)
(+/- RAL 1007)

VSR 716
ANTHRACITE
(RAL 7016)

VSR 071 
BRUN
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

VSR 904
GRIS CLAIR 
(NCS S 1502 G)
(+/- RAL 7035)

VSR 140
ALUMINIUM 
(RAL 9006)

VSR 130 
GRIS 
(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)

RAL 1000
BEIGE VERT

VSR 907
ALU GRIS
(+/-RAL 9007) 

RAL 9001
BLANC

VSR
220
VERT
MOUSSE
(NCS 7020 B90 G)
(+/- RAL 6005)

VSR
120
TERRACOTTA
(NCS S 3560 Y 80 R)
(+/- RAL 3013)

RAL 3004
ROUGE POURPRE

VSR
903

BLEU-GRIS
(NCS S 4030 R 90B)
(+/- RAL 5014)

VSR
440

BLEU
AZUR
(NCS S 5040 B)
(+/- RAL 5009)

VSR
906

BLEUOUTRE-MER
(NCS S4350R74B)
(+/- RAL 5002)

VSR
909

BEIGE-VERT
(NCS S 2020 G 90 Y)
(+/- RAL 1000)

VSR
908
TURQUOISE
(NCS S3040B40G)
(+/- RAL 5018)

SEULEMENT AB80 SEULEMENT AB80
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STORES A LAMELLES AS65 / AS95

VSR 901
BLANC ÉCRU

(NCS S 0502 Y)
(+/- RAL 9010)

VSR 780
BRONZE 

VSR 716
ANTHRACITE
(RAL 7016)

GRIS OMBRE
RAL 7022

DB 703
ALU STRUCT. FONCÉ
DB 703

VSR 071 
BRUN

(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

VSR 904
GRIS CLAIR 

(NCS S 1502 G)
(+/- RAL 7035)

VSR 140
ALUMINIUM 
(RAL 9006)

VSR 130 
GRIS 

(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)

GRIS SOURIS 
(+/- RAL 7048)

IVOIR CLAIR 
(RAL 1015)

VSR 903 
BLEU-GRIS

(NCS S4030R90B)
(+/- RAL 5014)

ROUGE FEU
(+/- RAL 3000 S)

VSR 907
ALU GRIS
(+/-RAL 9007) 

BLANC SIGNA.
(+/- RAL 9016)

NOIR FONCÉ
(+/- RAL 9005)

COULEURS

Le Laquage de nos stores et de la plupart de nos autres profiles est effectué au sein de notre propre 
usine par la société SMT COLOR SA, membre du groupe ALU-STORE SA. SMT COLOR SA issu de notre 
département peinture, a été fondée afin de répondre aux exigences liées aux processus de peinture 
électrostatique complexe mais également afin d'apporter le meilleurs services à une clientèle 
hétéroclite. En effet outre notre propre production, la clientèle de SMT COLOR SA est composée de 
fabricant de fenêtre, serrurier, les CFF,... Soit des produits très variés nécessitants une grande expertise.

Le thermolaquage structuré des lamelles apporte une stabilité chromatique et une résistance aux 
intempéries nettement supérieure au laquage lisse conventionnel. L'adhérence de la poussière est 
sensiblement réduite et les lamelles peuvent être facilement nettoyées. Par ailleurs l'effet structuré des 
stores apporte un plus indéniable à l'aspect esthétique final du store.
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MOUSTIQUAIRES

§ De petites différences de teintes restent réservées.
§ Pour une fidélité optimale lors du choix de coloris nous conseillons un aperçu des échantillons de teintes originales (les 

couleurs imprimées peuvent présenter de légères variations).

BRONZE ANTHRACITE
RAL 7016

BRUN
RAL 8017

GRISBLANC PUR
RAL 9010 Eloxé naturel

C42 / R42 /
PL38

PB17

PL22 / PC15

FC16

FS26 / FA26

BRONZE ANTHRACITE
RAL 7016

BRUN SEPIA
RAL 8014

GRISBLANC PUR
RAL 9010 Eloxé naturel

BRONZE BRUN CHOCO.
RAL 8017

GRISBLANC PUR
RAL 9010 Eloxé naturel

BRONZE BRUN SEPIA 
RAL 8014

BLANC SIGNA. GRIS ARGENT
RAL 9016 Eloxé naturel

NOIR
ELOX 2000

BLANC SIGNA.
RAL 9016

ANTHRACITE
RAL 7016RAL 8000

6     ALU-STORE SA



VOLETS ROULANTS ALU-STANDARD, SUPER- et ISO-COMPACT

VSR901
BLANC
ÉCRU
(NCS S 0502 Y)
(+/- RAL 9010)

VSR 780
BRONZE 

VSR
080
VERT
CLAIR
(/+-RAL 6021)

VSR
220
VERT
MOUSSE
(NCS 7020 B 90 G)
(+/- RAL 6005)

VSR
908
TURQUOISE
(NCS S 3040B 40 G)
(+/- RAL 5018)

VSR
040

JAUNE

VSR
909

BEIGE-VERT
(NCS S 2020 G 90 Y)
(+/- RAL 1000)

VSR
720
JAUNE
CHROME
(NCS S 1080 Y 20 R)
(+/- RAL 1007)

VSR
050
BLEU

VSR
090
VERT
PASTEL

VSR 716
ANTHRACITE
(RAL 7016)

VSR
330

ROUGE
(NCS S 3560 R)
(+/-
RAL
3011)

VSR
071

BRUN

(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

VSR 904
GRIS CLAIR 
(NCS S 1502 G)
(+/- RAL 7035)

VSR 140
ALUMINIUM 
(RAL 9006)

VSR 130 
GRIS 

(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)

VSR
110

BEIGE


(NCS 4010 Y 50 R)
(+/- RAL 1019)

VSR
240

BEIGE
CLAIR

(NCS 2010 Y 30 R)

VSR
903

BLEU-GRIS
(NCS S 4030 R 90 B)
(+/- RAL 5014)

VSR
906

BLEU
OUTRE-MER
(NCS S 4350 R 74 B)
(+/- RAL 5002)

13
FAUX BOIS 
CHÊNE CLAIRS
PLUS-VALUE
COULEUR SPECIALE

17

FAUX BOIS 
CHÊNE FONCÉ
PLUS-VALUE
COULEUR SPECIALE

VSR
440

BLEU
AZUR
(NCS S 5040 B)
(+/- RAL 5009)

VSR
020
CRÈME
(+/-RAL 1013)

VSR 010
BLANC
(NCS 0502 B)
(+/- RAL 9003)

VSR
120
TERRACOTTA
(NCS S 3560 Y 80 R)
(+/- RAL 3013)

VSR 907
ALU GRIS
(+/-RAL 9007) 

• Revêtement obtenu par Coil coating :  procédé industriel le plus efficace, le plus sûr et le plus écologique pour appliquer des peintures de 
haute qualité. Les éléments traités sont résistants aux intempéries et conservent leur couleur.

• Teintes mates structurées
• De petites différences de teintes restent réservées.
• Pour une fidélité optimale lors du choix de coloris nous conseillons un aperçu des échantillons de teintes originales (. les couleurs 

imprimées peuvent présenter de légères variations).

(+/- RAL 6019)
ISO-COMPACT EXCLU

ISO-COMPACT EXCLU

ISO-COMPACT EXCLU ISO-COMPACT EXCLU

ISO-COMPACT EXCLU
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VOLETS ROULANTS  ULTRA (basic colors)

VOLETS ROULANTS ECO-COMPACT

VSR901
BLANC ÉCRU
(NCS S 0502 Y)
(+/- RAL 9010)

RAL 9001
BLANC CRÈME

VSR 140
ALUMINIUM 
(RAL 9006)

VSR 907
ALU GRIS
(+/-RAL 9007) 

VSR 716
ANTHRACITE
(RAL 7016)

VSR 904
GRIS CLAIR 
(NCS S 1502 G)
(+/- RAL 7035)

VSR 020
CRÈME
(+/-RAL 1013)

VSR 071 
BRUN
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

VSR 220
VERT MOUSSE
(NCS 7020 B 90 G)
(+/- RAL 6005)

VSR
010
BLANC
(NCS 0502 B)
(+/- RAL 9003)

VSR
140
ALUMINIUM

(RAL 9006)

VSR
130

GRIS

(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)

VSR
716
ANTHRACITE
(RAL 7016)

VSR
071

BRUN
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

• Revêtement obtenu par Coil coating :  procédé industriel le plus efficace, le plus sûr et le plus écologique pour appliquer des peintures de 
haute qualité. Les éléments traités sont résistants aux intempéries et conservent leur couleur.

• Teintes mates structurées
• De petites différences de teintes restent réservées.
• Pour une fidélité optimale lors du choix de coloris nous conseillons un aperçu des échantillons de teintes originales (. les couleurs 

imprimées peuvent présenter de légères variations).
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VOLETS ALUMINIUM
Tout les coloris RAL. VSR et NCS sur demande
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VOLETS ALU ISOLES - RAL STANDARD

§ Revêtement obtenu par Coil coating :  procédé industriel le plus efficace, le plus sûr et le plus écologique pour appliquer des peintures de haute qualité. Les éléments traités sont 
résistants aux intempéries et conservent leur couleur.

§ De petites différences de teintes restent réservées.
§ Pour une fidélité optimale lors du choix de coloris nous conseillons un aperçu des échantillons de teintes originales ( les couleurs imprimées peuvent présenter de légères variations).

VOLETS ALU ISOLES - DECORS BOIS 
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RAL 1013 RAL 1015 RAL 1019 RAL 3004 RAL 3005

RAL 5003 RAL 5010 RAL 5014RAL 5023RAL 5024

RAL 6005 RAL 6009RAL 6019 RAL 6021

RAL 7012 RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8011 RAL 8014

RAL 8019

RAL 9005RAL 9010 RAL 9016

Pin                    Chêne     Acajou  Noyer 

COULEUR QUINCAILLERIE
Toutes les couleurs standards sont disponibles en version mat, brillant et structuré. 
Pour les plus exigeants, l’ensemble des couleurs de la palette RAL K7 est disponible en option.

Pour conserver l’aspect traditionnel du bois tout en évitant les contraintes d’entretien, optez pour 
un de nos décors bois.



VOLETS BOIS

14 couleurs sont disponibles, toute autre teinte sur demande, à partir d'un nuancier RAL ou autre 
(ex. : pour respecter une teinte régionale).

L'huile nourrit et conserve l'aspect naturel du bois. Cette finition est non filmogène et mat.

LA LAQUE

L'HUILE

LA LASURE

La lasure est une finition filmogène transparente et satinée. 7 teintes sont disponibles.

COULEUR, ASPECT, PROTECTION : LA FINITION SUR BOIS

Soumis aux intempéries, les fermetures bois, portes et volets, ont besoin d'être protégées. Laque, lasure, 
huile, nous vous proposons une gamme de finition sur bois de qualité.
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Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés�

Spécialiste dans la production de fermetures 
extérieures et protections solaires

ALU-STORE SA - Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treycovagnes
Tél. 024 445 37 22 - Fax 024 445 52 50 - info@alustore.ch

www.alustore.ch




